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4개의 HDMI 소스를 4개의 HDMI 디스플레이에 4K로 출력하는 매트릭스 컨트롤러



· 4K : 4×4 HDMI 4K 18Gbps 매트릭스 컨트롤러 (HDMI 출력은 모든 해상도로 Downscale 지원)
· 4K 심리스 : 4×4 HDMI 4K 18Gbps 심리스 매트릭스 컨트롤러 (HDMI 출력은 모든 해상도로 Upscale 또는 Downscale 지원)
· 제어터치패드 : 정전식 용량 방식 7”LCD Touch (GUI 메뉴 구성 커스터마이징 가능) 
· 4K@60Hz 고해상도 비디오 지원
· HDMI 입·출력 : 4×4 HDMI Type A Female
· HDMI Output : 출력 채널별 각각의 해상도 선택 출력 가능
· EDID Expert : 고품질의 디스플레이를 위한 채널별 최적의 EDID설정 선택 가능
· 전동장치 제어 : 전동 스크린, 전동 엘리베이션, 전동 현수막 (UP, STOP, DOWN)
· USB / LAN HUB : USB KVM 스위쳐, USB in x 3, USB out x 3 / Giga LAN Hub x 4
· 중앙통합관제 프로그램 연동 가능 (Option)

7인치 LCD 패드 기본 화면 구성
메뉴 수정, 확장 제어 가능, 로고 삽입 가능

RTC (Real Time Clock) 기능 탑재
RTC 기능으로 현재시간 표출 및 Off 예약시간 설정 기능

전동장치제어 4 X HDMI 심리스 스위칭 확장성터치제어 4K@60Hz 해상도 

4K
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4개의 HDMI 소스를 4개의 HDMI 디스플레이에 4K (심리스)로 출력하는 매트릭스 컨트롤러

4K (심리스) 매트릭스 컨트롤러 4K Seamless Matrix Controller



Controller 기본구성 연결도 (예시)
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LCD TOUCH 환경설정에서 채널별 EDID 및 출력별 해상도를 다르게 설정 가능EDID 및 출력별 해상도 설정

PC 전원 제어보드 음향 장비 연동Control  LCD Touch Pad강의실 원격모니터링 및 제어

7” LCD 터치 패드관리자 PC / 스마트폰 PC 본체에 장착

전동바텐 (현수막)

엘리베이션

해상도 설정Output 1, 2, 3, 4

EDID 설정Input 1, 2, 3, 4
· 1080p, 4K 30p, 4K 60p(1), 4K 60p(2), 4K 60p(3)

· bypass : 입력 해상도를 바이패스로 출력
· 4K → 1080p : 4K 해상도를 다운스케일링 출력
· Auto : 연결된 디스플레이에 자동으로 스케일링

교탁 모니터 대형 모니터

노트북컴퓨터

프로젝터

카메라 전자칠판

LED 전광판

Relay

HDMI OUT

HDMI IN

순차전원공급기

전동스크린

Network RS-232 · RS-485 제어



4K 심리스 매트릭스 컨트롤러4K 매트릭스 컨트롤러

1,980,000원 2,200,000원

DH-MC404

26010454

DH-MC404A

26010455

3,960,000원 4,400,000원

DH-SM404

26010452

DH-SM404A

26010453

본체, 제어패드

7인치 LCD Touch

4K 4 × 4 HDMI Type A Female

PC, LAPTOP (3.5mm Stereo x 2)

Stereo RCA  L/R x 1, Balanced 55jack L/R x 1

MIC1 (55jack), MIC2 (55jack), MIC3 (PHANTOM 48V) 

RS-232 × 2(Euro), RS-485 × 1(Euro), 접점제어(Power Distributor)

RS-232 제어 or IR 제어 가능

전동 스크린, 전동 엘리베이션, 전동 현수막 (UP/STOP/DOWN)

 PC에 별도 카드장착 (RJ11)

160W (8Ω）X 160W (8Ω）X

USB KVM 스위쳐 / USB in x 3, USB out x 3

Giga LAN Hub x 4

480(W) x 250(D) x 88(H)mm / 2U 19inch Rack Type

AC220V 60Hz, Max.180W

네트워크 기반으로 통합 관제 / 원격제어 / 각 강의실 모니터링, 예약기능 

Upscale(최대 4096 × 2160@60Hz)
또는 Downscaling 지원Down Scaling 지원 (4K→1080p)

4K2K 50/60Hz 4:4:4, 4K2K 50/60Hz 4:2:0, 4K2K 30Hz 4:4:4, 1080p(i), 720p(i), 480p(i)비디오 해상도

출력 스케일링
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제품 상세 스펙 Product Specifications

기본구성품

제어 TOUCH PAD

HDMI 입력 / 출력

오디오 입력

오디오 출력

마이크 입력 

제어 포트

프로젝터 제어

전동장치 제어

컴퓨터 전원 제어

제품이미지

구분

USB HUB

LAN HUB

제품 크기

사용 전원

원격제어 (Option)

앰프

모델명

        식별번호

가격 (설치도)

G2B
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· 본 카탈로그의 제품 디자인, 이미지, 콘텐츠는 저작권 및 지식 재산권의 보호를 받습니다. 무단 복제, 도용, 배포 및 상업적 이용을 금합니다.
· 제품가격, 디자인 및 사양은 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며 수록된 모든 내용은 조달청과의 계약에 따라 변동될 수 있습니다.




