
온,오프라인 겸용 강의시스템하이플렉스(HyFlex) 강의시스템 구축

제안서



IoT기반 강의시스템 구축 제안
제안배경 및 목적

PBL(토론식)강의실 구성도
무선협업 강의실 구성도

영상강의녹화 강의실 구성도
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Ⅰ.하이플렉스 강의실 구축 제안배경
- 제안배경 및 목적
- 제안시스템의 주요특징



학습자 선택권
(대면,실시간 온라인,비실시간 온라인)

학습결과 동일성
(학습자의 동일한 학습결과)

재사용 가능성
(강의영상 촬영 및 녹화)

온,오프라인 동일한 학습/수업 방법 설계

하이플렉스 러닝(HyFlex Learning)

본 제안사는 팬데믹 이후  외부의 환경 변화에 영향을 받지 않고, 학습자의 상황에 따라 다양한 학습 내용이나 교수법을 선택할 수 있는 강의시스템의 중요성이 높아짐

에 따라, 학습자 주도의 수업 참여 방식인 하이플렉스(HyFlex) 러닝 시스템을 구축함으로써 학생들에게 대면, 실시간 온라인, 비실시간 온라인 교육 중 수업의 선택권을 주

어 학습자의 적극적 참여를 유도함과 동시에 온라인 및 오프라인 학습자에게 평등한 학습 경험을 제공하는 것에 목적이 있습니다.

최상의 학습자 중심의 학습방식 제공

제안배경 및 목적

⚫ 첫째, 학습자에게 온라인, 오프라인 모드를 선택할 수 있는 옵션을 제공

⚫ 둘째, 교수자-학습자 상호작용이 활발하게 이루어질 수 있도록 시스템 설계

⚫ 셋째, 수업에서 온라인·오프라인 학습자 모두 상호작용에 어려움을 겪지 않도록 두 학습자 모두를 고려하는 설계

⚫ 넷째, 온라인 학습자와 오프라인 학습자가 서로 협업하고 결과물을 공유할 수 있도록 다양한 실시간 교육 시스템으로 설계



제안시스템의 주요특징

✓온라인, 오프라인 수업 / 수업자동녹화 / 라이브 방송 등 일체화된  하이플렉스 강의시스템

✓강의실 모든 시스템은 리모컨 없이 강의 형태에 따라 원터치로(온,오프라인/녹화/라이브)변환  

✓사용자가 원하는 다양한 환경에 맞춰 자동 업로드 및 시청, 관리가 가능

✓오프라인 강의를 진행함과 동시에 온라인 학생들과 화상으로 소통하는 양방향 강의시스템

✓실시간 양방향 수업과 녹화를 동시에 가능

✓교수자의 강의 교안과 전자칠판 강의화면도 동시에 녹화가 가능

✓교수자 ID, 강의과목 별로 강의 종료와 동시에 CMS로 자동 업로드 (서버 업체와 협의 필요)

✓유튜브, 페이스 북 등으로 라이브 스트리밍이 가능

✓ ZOOM, WeBex 등 원격화상솔루션과 연동하여 실시간 원격화상강의 및 녹화 가능

✓강의실은 IoT 통합컨트롤러 구축으로 원격에서 모든 강의실의 장비 상태 모니터링 및 제어가 가능 



IoT기반 강의시스템 구축 제안
제안배경 및 목적

PBL(토론식)강의실 구성도
무선협업 강의실 구성도

영상강의녹화 강의실 구성도

4

II.하이플렉스 강의실 시스템 구성방안
- 하이플렉스 러닝 강의시스템 구성도
- 하이플렉스 강의시스템 1실 구축 제품 블럭도
- 하이플렉스 강의실 별 시스템 구성방안

Ⅰ) 일반 강의실 기준 줌강의 및 통번역시스템 구축 방안
Ⅱ) 하이플렉스 강의실 구축 방안(전자칠판활용)
Ⅲ) 하이플렉스 강의실 LED 전광판 3분할화면구성 구축 방안
Ⅳ) 1인 스튜디오 구성 방안

- 하이플렉스 PBL 강의실 구축 방안
- 하이플렉스 강의시스템 LCD 터치 제어 GUI 구성 방안



하이플렉스 러닝(HyFlex Learning) ON/OFF Line 연결 구성도

온라인 학습자와 오프라인 학습자가 동시에 존재하는 하이플렉스 수업은 오프라인 학습자와 온라인 학습자가 동일한 교육을 받을 수 있도록 학습활동 및 수업이 설계

되어야 하기 때문에 일반 온라인 수업이나 오프라인 수업과는 다르게 설계되어야 하며, 또한 학습자는 언제 어디서나 동일한 수업 내용을 확인하고 보고 들을 수 있도록 

설계 되어야 한다.

메인 강의실

원격 강의실 원격수강학생 원격수강학생 원격 강의실

1인 스튜디오

CMS / LMS

재학습

…



하이플렉스 러닝(HyFlex Learning) 강의시스템 블럭도

전자교탁시스템 통합컨트롤러

수업자동녹화시스템

디스플레이(선택)

HDMI 8x8 심리스 매트릭스

원격강의

하이플렉스 강의시스템 1실 구축 제품 블럭도

디지털 시그널 프로세서(DSP)

무선마이크 디지털 앰프 / 스피커

AI 자동 통번역 시스템

듀얼 모니터 전자교탁

순차전원공급기

데스크 탑 PC

확장제어모듈

강사추적카메라 학생PTZ카메라

수업자동녹화(본체)

교수 Preview 모니터(32형)

강의실 모니터(55형)

원격접속자 모니터(55형)
T스크린전동스크린   E시리즈 UH (150인치,매립인치 T-E150UH)종합 ...

CMS / LMS 서버

(1TB SSD, USB port, NAS, FTP)

86형 전자칠판

LED 전광판

빔프로젝터

Network
Internet

https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprod.danawa.com%2Finfo%2F%3Fpcode%3D2481008&psig=AOvVaw2FRu2bRAm0F7ppVoMsaNgj&ust=1593477874682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDqqO7lpeoCFQAAAAAdAAAAABAF


하이플렉스 강의실 구축 예상도(구축사례) 

하이플렉스 강의실 별 시스템 구성방안



[Ⅰ안] 일반 강의실 기준 줌 강의 및 통번역시스템 구축 구성도

하이플렉스 강의실 별 시스템 구성방안

듀얼모니터 전자교탁

순차전원공급기

강의용 PC

통합 컨트롤러

무선마이크

POWER AMP

스피커

빔프로젝터 / 전동스크린

HDMI

Audio

Audio out

Audio out

RS232

HDMI

원격강의 AI 자동 통번역 시스템

T스크린전동스크린   E시리즈 UH (150인치,매립인치 T-E150UH)종합 ...

전동 UP/STOP/DOWN

[기존 물품]

USB 무선 Audio
or 3.5스테레오 

강사자동추적카메라

8x8 HDMI 매트릭스

강의실 모니터(55형) x 2

RS232

HDMI

https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprod.danawa.com%2Finfo%2F%3Fpcode%3D2481008&psig=AOvVaw2FRu2bRAm0F7ppVoMsaNgj&ust=1593477874682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDqqO7lpeoCFQAAAAAdAAAAABAF


[Ⅱ안] 하이플렉스 강의시스템 구축 구성도

하이플렉스 강의실 별 시스템 구성방안

듀얼모니터 전자교탁

순차전원공급기

강의용 PC

통합 컨트롤러

8x8 HDMI 매트릭스

통합 컨트롤러(확장제어)

PTZ 카메라(추적/학생)

수업자동녹화시스템

자동추적카메라 학생카메라

무선마이크

디지털 오디오 프로세서

POWER AMP

스피커

디스플레이 (선택)

교수 Preview 모니터(32형)
LIVE Stream

RS485

RS485/232

RS232

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

Audio Audio

Audio out강의실 모니터(55형)

RS232

CMS / LMS Server

원격접속자 모니터(55형)

HDMI

(1TB SSD, USB port, NAS, FTP)

Network
Internet

T스크린전동스크린   E시리즈 UH (150인치,매립인치 T-E150UH)종합 ...

https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprod.danawa.com%2Finfo%2F%3Fpcode%3D2481008&psig=AOvVaw2FRu2bRAm0F7ppVoMsaNgj&ust=1593477874682000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDqqO7lpeoCFQAAAAAdAAAAABAF


[Ⅲ안-1] 하이플렉스 강의시스템 전면 LED 전광판(3분할) 구성안 제시 
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제안의
특징 및 장점

풍부한 
경험

향후
시스템

인력
구성

사용자
활용

기술
전략

사업
수행

• 다수의 대학교 및 관공서 첨단강의실의 성공적인 구축 경험

• 다양하고 풍부한 구축 경험으로 관련 전문지식 활용

• SI 구축경험 및 운영

• 국내 최고의 A/V 전문인력을 통한설계

• 사전설계 후 구축

• 실시간 연동방향 설계

• 주요 협력사 및 지역

  사업자 교육

• 향후 확장성을 고려한 

시스템 설계 구축

• 운영의 편의성과 합리성을

고려한 시스템 구축

• 첨단강의실 프로젝트 수행

  경험 인력 구성

• 각 부문별 경험과 기술력을 

가진 전문인력 투입

• 표준 시스템으로 쉽게

 사용할 수 있도록 환경 제공

• 역할 및 권한별 시스템 구성

COB P1.56, 메인화면크기 / 3,000mm x 1,687.5mm (136인치)
해상도 1,920 x 1,080 Pixels

COB P1.56, 원격화면크기 / 1,800mm x 843.8mm (78인치 x 2개)
해상도 1,152 x 540 Pixels x 2개

COB Type P1.56, 전체화면크기 / 4,800mm x 1,687.5mm (200인치), 해상도 3,072 x 1,080 Pixels

하이플렉스 강의실 별 시스템 구성방안

교안자료 원격강의실  1

원격강의실  2



하이플렉스 강의실 별 시스템 구성방안

통합 컨트롤러

8x8 HDMI 매트릭스

통합 컨트롤러(확장제어)

수업자동녹화시스템

무선마이크

디지털 오디오 프로세서

POWER AMP

스피커

학생(발언자) 천정형 마이크

원격(발언자) 카메라 콜 버튼

LED 전광판LED 전광판 프로세서

교수 Preview 모니터(32형)
LIVE Stream

……..
CMS / LMS Server

RS485

RS485/232

RS232

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

Cat.6

Audio

Audio

Audio

Audio out

듀얼모니터 전자교탁

순차전원공급기

강의용 PC

PTZ 카메라(추적/학생)

자동추적카메라 학생카메라

(1TB SSD, USB port, NAS, FTP)

강의실 모니터(55형) x 2

Audio

Network
Internet

[Ⅲ안-2] 하이플렉스 강의시스템 전면 LED 전광판(3분할) 구축 구성도 



[Ⅳ안] 1인 스튜디오 구성_스튜디오에서 실시간 온라인 강의 가능 구성도[안] 

하이플렉스 1인 스튜디오 구성방안

원격수강학생

원격 강의실 1

원격 강의실 1

원격 강의실 3

원격 강의실 2



하이플렉스 PBL 강의실 구축_6그룹 구성[설치 예]

하이플렉스 PBL(토론식) 강의실 구성방안



하이플렉스 PBL 강의실 시스템 구축 구성도

하이플렉스 PBL(토론식) 강의실 구성방안

모션데스크 전자교탁

순차전원공급기

강의용 PC

통합 컨트롤러

8x8 HDMI 매트릭스

통합 컨트롤러(확장제어)

PTZ 카메라(추적/학생)

수업자동녹화시스템

자동추적카메라 학생카메라

무선마이크

디지털 오디오 프로세서

POWER AMP

스피커

전자칠판 or LED 전광판

교수 Preview 모니터(32형)
LIVE Stream

RS485

RS485/232

RS232

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI

Audio

Audio

Audio

Audio out

원격접속자 모니터(55형)

RS232

CMS / LMS Server

그룹모니터(55형) x 6

….

수업
양방향
솔루션

(1TB SSD, USB port, NAS, FTP)

Network
Internet



하이플렉스 강의시스템 LCD 터치 제어 GUI 구성[예시] 

하이플렉스 강의시스템 구성방안

하이플렉스 강의시스템은 리모컨 없이 누구나 강의 목적에 맞게 원터치로 일괄제어 할 수 있도록 설계합니다.



IoT기반 강의시스템 구축 제안
제안배경 및 목적

PBL(토론식)강의실 구성도
무선협업 강의실 구성도

영상강의녹화 강의실 구성도

4

Ⅲ.하이플렉스 강의실 구축 주요장비 소개
- 듀얼 모니터 전자교탁
- 모션데스크(전동식) 전자교탁
- 스마트 통합 컨트롤러
- 디지털 오디오 프로세서(DSP)
- 수업자동녹화시스템
- HDMI 8X8 매트릭스 스위쳐
- 디지털 앰프 / 순차전원공급기
- LED 전광판
- AI 자동 통번역 시스템



제안시스템의 주요장비 소개

듀얼 모니터 전자교탁

• 24형 손터치 또는 22형 전자펜 모니터 일
체형 디자인

• 국제규격 19인치 랙 타입
• 교탁함체 소재 - All Steel(분체도장)
• 랙 타입 2U 서랍장 내장
• 랙 고정 편리성을 위한 알루미늄 레일 바 
• 구즈넥 콘덴서 마이크

[전자교탁 함체]

[모니터 각도조절]

• 유압식 수동 각도조절
• 모니터 상단을 잡고                            
가볍게 당기거나 밀면서 각도조절

• 90도까지 조절 가능

[외부입력단자]
• 좌측 측면에 배치
• USB 3.0 연결단자
• 노트북 연결단자 – 전원, HDMI 



제안시스템의 주요장비 소개

모션데스크(전동식) 전자교탁 / 주요특징

Vision X 모션데스크 전자교탁은 강의실에서 입식 또는 좌식으로 

교수자에게 최적화된 높이로 설정할 수 있으며, 교수자의 건강하고 

편안한 강의실 환경을 제공합니다. 

✓ 데스크 상판 크기 / 두께 : 1,400 / 1,600 x 800mm / 23T
✓ 상판 재질 : MDF + 양면 LPM
✓ 앞 가림막 : 반투명 아크릴 8T 
✓ 높이조절범위 : 710 ~ 1,200mm
✓ 모션 컬럼 : 리낙 2단, 듀얼 모터
✓ 적정하중 : 120kg

Vision X의 모션데스크 듀얼모터는 완벽한 품질을 보장
하며, 저진동/저소음으로 작동하며 충돌 발생 시  롤 백 
기능이 있어 사용자의 부상을 예방할 수 있습니다.
⚫ 모션스위치 : 버튼식
⚫ 높이 저장수 : 3개

외부입력단자(사출케이스) : 전원, HDMI, USB x 2 

상판칼러 선택 가능 : 우드 / 화이트 칼러

데스크 하부에 컨트롤러 고정 브라켓 및 PC 홀더를 
부착하면 별도의 랙 장치 없이 하나의 세트로 사용할 
수 있습니다. 



제안시스템의 주요장비 소개

모션데스크(전동식) 전자교탁 / 타블릿 모니터

⚫ 24형 1920 x 1080 디스플레이

⚫ 풀 라미네이트 기술과 눈부심 방지 매트 필름 적용

⚫ 132% sRGB의 색 영역과 3000:1의 선명한 명암비

⚫ 배터리가 필요 없는 P05R 스타일러스

⚫ 8192 레벨의 압력 감도 와 60° 기울기 인식 기능

⚫ Windoes7이상, Mac OS X 10.10이상, Chrome OS 88이상, 

Linux지원

⚫ Adobe Photoshop, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, 

FireAlpaca, Blender 3D 와 같은 디지털 아트 소프트웨어와 호환 

⚫ 시야각 178° 광시야각, 밝기 250cd/㎡ 

⚫ 펜 홀더 기본 제공

⚫ 24형 1920 x 1080 디스플레이

⚫ 정전용량방식 / 손터치

⚫ 10포인트 멀티터치 지원

⚫ 응답속도 : 5ms(GTG)

⚫ 시야각 178° 광시야각, 밝기 250cd/㎡

⚫ AMD FreeSync 기술을 탑재하여 부드러운 영상 표현

⚫ 5,000,000:1의 동적명암비로 영상의 생동감과 입체감을 실현

⚫ 뛰어난 몰입감의 베젤리스 : 1.5mm

⚫ 모니터의 깜박임을 막는 Flicker Free 기술 탑재

⚫ 청색광을 억제하는 Low Bluelight 기술 탑재로 사용자의 눈을 

보호

⚫ 27형 1920 x 1080 디스플레이

⚫ LG 인셀 IPS 터치 기술 적용으로 뛰어난 터치감을 제공

⚫ 정전용량방식 / 손터치

⚫ 10포인트 멀티터치 지원

⚫ 응답속도 : 5ms(GTG)

⚫ 시야각 178° 광시야각, 밝기 250cd/㎡

⚫ HDR 기능 적용으로 정확하고 선명한 화면 표현

⚫ 뛰어난 몰입감의 베젤리스 : 2mm

⚫ 모니터의 깜박임을 막는 Flicker Free 기술 탑재

⚫ 청색광을 억제하는 Low Bluelight 기술 탑재로 사용자의 눈을 

보호

２４형 전자펜 모니터 ２４형 손터치 모니터 ２7형 손터치 모니터



제안시스템의 주요장비 소개

스마트 통합 컨트롤러 / DH-MC44

확장제어모듈

RS-232 Distributor

RS-485 Distributor

Mic Mixer

Audio Distributor

Signal Converter

Protocol Converter

•제어터치패드 : 고해상도 7인치 LCD 터치

•4x4 HDMI 4K 18Gbps 매트릭스 컨트롤러

•HDMI 2.0, HDCP 2.2 / HDCP 1.4 및 DVI 1.0 호환

•비디오 해상도는 최대 4K2K@60Hz(YUV 4:4:4) 지원

•EDID Expert : 고품질의 디스플레이를 위한 최적의 EDID설정 선택 가능

•Downscale(4K 1080p) 지원으로 4개의 출력을 개별적으로 확장가능 

•DSP(Digital Signal Processor) Chip 내장

•디지털 앰프 160W 내장 – 80W x 2채널

•Mic 1, 2, 3 입력의 개별 오디오를 완벽하게 조절가능

•오디오 출력 – RCA L/R, Balanced 55jack L/R

•RTC(Real Time Clock) 기능 : 현재시간 표출 및 Off 예약시간 설정 기능

•시리얼 통신제어 – RS232 x 2, RS485 x 1

•전동장치 3대 연결 및 제어 – 전동스크린 / 엘리베이션 / 현수막

•Giga LAN Hub 내장

•USB KVM 스위쳐 내장

•컴퓨터 전원 제어보드 기본 제공

•AC220V입력과 SMPS 내장으로 시스템 동작 시 안정적으로 작동함 

•중앙통합관제 프로그램 연동 가능(Option)



제안시스템의 주요장비 소개

HDMI 8x8 심리스 매트릭스 스위쳐 / VX-SM808

• HDMI 8X8 심리스 매트릭스 스위쳐

• HDMI, SDI 두 종류의 신호를 입력 받을 수 있어 여러 가지의 장비와 연결 가능

• 오디오 MUX/DEMUX를 지원하며, AUDIO Matrix 기능도 지원 가능

• Seamless 스위칭 지원으로 화면 전환 시 끊김 없는 부드러운 전환 기능

• 2채널 RCA 오디오 입/출력

• 전체 오디오 Full Matrix

• Full HD(1080p)의 해상도 지원

• 스케일러 기능을 지원하여 출력 해상도 변경 기능

• 입력 해상도 별도 설정 없이 Auto Detection

• Recall/Store기능 지원으로 입/출력 설정 상태를 저장/불러오기 기능

• OSD 기능 지원으로 출력 화면에 입/출력 연결 상태 표시 기능

• RS-485 통신 프로토콜을 통한 통합제어 시스템으로 제어 기능

• 전면 LCD창 및 제어 버튼을 통하여 설정 값 변경 및 저장 기능



제안시스템의 주요장비 소개

디지털 오디오 프로세서(DSP) / DH-DSP8

(메인 인터페이스)

• 포괄적인 매트릭스 믹싱 기능, 24비트/48KHz 샘플링 주파수

• 고성능 A/D, D/A 컨버터 및 32비트 DSP 프로세서

• DSP 오디오 처리, 자동 믹싱 콘솔, 자동 믹싱 기능 포함, AFC, AEC, ANS 모듈

• 입력 프리앰프, 제너레이터, 익스팬더, 컴프레서, 자동 게인, 5밴드 파라메트릭 EQ

• 출력 딜레이, 크로스오버, 리미터, 31밴드 그래픽 EQ

• 테스트 신호, 사인파, 핑크 노이즈, 화이트 노이즈, 주파수 및 레벨 크기 선택 가능

• 입력 위상 스위치, 음소거 스위치, 팬텀 전원 스위치

• 출력 음소거 스위치, 채널당 위상 스위치

• 모든 기능 모듈의 원 클릭 디스플레이

• 제어 소프트웨어에서 생성된 중앙 제어 코드

• 채널 복사, 붙여넣기, 제어 기능

• 편집 가능한 사전 설정 모드, 새로 만들기, 삭제, 수정, 초기화, 모드 설정은 PC에 저장하고 복구

• 입력 및 출력 채널은 색상과 독립적으로 설정할 수 있음

• Windows, macOS, Linux, Android, iOS 및 기타 플랫폼에서 빠른 작동을 위한 웹 컨트롤러

• 직관적인 이미지, 간단하고 이해하기 쉬운 그래픽 소프트웨어 제어

• 양방향 RS-232, RS-485 인터페이스, 표준 이더넷 제어 인터페이스

• 8채널 프로그래밍 가능 GPIO 제어 인터페이스(사용자 정의 입력 및 출력)

• 100개 그룹의 씬 사전 설정, 저장, 삭제 및 기타 기능 지원

• 모바일 iOS, iPadOS, Android 제어 소프트웨어 지원



제안시스템의 주요장비 소개

수업자동녹화시스템 / VX-MP200

멀티뷰 웹브라우져 Layout 탬플릿

삼성전자노트북 7 NT750XBE-X516L (SSD 512GB)종합정보행복쇼핑의  ...

LIVE Stream

Recorded content

SSD, USB, NAS, FTP

Internet

DSP/Mixer

Digital Amp

Speaker

PC

노트북

추적카메라학생카메라 Programing Multiview

• 1080p 60/30fps 녹화 지원

• 4개의 HDMI 입력과 표준 RTSP 스트림을 포함한 IP 비디오 소스를 지원

• 4채널 오디오 입력 믹싱 및 게인 제어 기능을 갖춘 HDMI 내장 오디오 또는 아날

로그 스테레오 오디오를 지원

• 유연한 크기 조정 및 창 처리, PIP, PBP 및 최대 4개의 창 레이아웃 및 믹싱 지원

• RTMP, RTMPS, MPEG-TS, TCP 및 UDP 스트리밍 프로토콜 지원

• 완전한 Panopto 통합

• 웹페이지 및 플러그 앤 플레이 GUI 디렉터 인터페이스

• 내장 1TB HDD 저장 장치 와 전면 USB 3.0 디바이스

https://www.google.co.kr/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fprod.danawa.com%2Finfo%2F%3Fpcode%3D10365816&psig=AOvVaw1cfsx8m8b9jPNe9ONn0szG&ust=1593482353773000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDvxsD2peoCFQAAAAAdAAAAABAE


Digital Power Amp 순차전원공급기

⚫ 정격 160W, 8Ω

⚫ 3채널 마이크 입력 – XLR x 2, 55jack x 1

⚫ Phantom Power on/off 기능 – Mic 1,2

⚫ 5Band Equalizer

⚫ Remote 접점제어 기능

⚫ 과전압, 과전류에 의한 스피커 보호회로 내장

⚫ AC 전원 8채널 순차 전원제어

⚫ AC 전원 양극(Live, Natural) 차단 회로 

⚫ 임의 채널을 상시 전원으로 설정 가능

⚫ 직류전원(DC 24V, 2A) 출력 

⚫ 각 채널 전원제어 시간 변경 가능 (Default 1초, 0~9초 변경가능)

⚫ 별도의 외부 스위치로 전원제어 가능

⚫ RS-485 통신으로 원격제어 가능 (각 채널 별 전원제어 가능)

⚫ 여러대의 PS를 링크하여 자동으로 확장 가능

⚫ SMPS 설계로 대기전력 최소화 및 안정화

제안시스템의 주요장비 소개

디지털 앰프 / 전원공급기



제안시스템의 주요장비 소개

LED 전광판 (안내전광판)

저전력/고효율/고품질의 디알시스 LED 디스플레이는 

알루미늄 다이케스팅 방식으로 구성 되어 있으며, 

케비넷의 사이즈는 600x337.5mm 이다. 

일반 Wide Size 비율의 케비넷은 하이 피치의 소자로 구성되어 

있으며, Full HD 포함 구성에 따라 작은 사이즈로 4K이상의

해상도를 구현 할 수 있다.

• LED 칩 형태 : Flip chip COB

• 주사율 : 3,840Hz

• Pixel pich : P1.56 / P1.25

• 모듈 사이즈 : 150 x 168.75mm

• Size : 600mm x 337.5mm

• 캐비닛 해상도 : 384 x 216 pixels

• 캐비닛 재질 : 알루미늄

• 밝기 : 600 cd/㎡

• 캐비넷 소비전력 : Max-100w, 

Aver-45w

정확한 그레이 스케일 제어

드라이버 칩이 출력한 16비트 65536 레벨 그레이 스케일을 지능적으
로 분석하고 정확하게 보정하며, 
각 디스플레이 화면에 대한 보정 파일을 생성하여 디스플레이 화면을 
다른 밝기로 조정할 수 있습니다.

HDR 지원

더 넓은 색 영역 공간 / 더 높은 색 심도 / 
더 넓은 밝기 범위 의 HDR 기술은 
색상을 더욱 선명하게 만들고
사람들이 실제 색상을 볼 수 있도록 도와줍니다. 

색상 복원기능

원본 색 영역을 대상 색 영역으로 변환하여 비디오 소스와 디스플레
이 터미널 간의 색 편차를 제거할 수 있습니다. 비디오 소스의 색역이
나 사용자 선호도에 따라 화면을 조정할 수 있으므로 LED 색상은 실
제 모습에 더 가깝습니다.

LED 전광판 규격 LED 전광판 주요특징



제안시스템의 주요장비 소개

AI 자동 통번역 시스템(1) / VXG-AI700

＋

하드웨어 부문 소프트웨어 부문

• 유/무선 마이크, USB 마이크 등 입력을 받아서 PC 오디오 입력으로 전송

• 마이크 입력 : XLR x 2(팬텀 전원 ON/OFF)

55jack x 2,

• Line Audio 입력 : RCA(L/R) x 1

• USB Audio 입력 : USB 3.0 x 1

• Audio  출력 : USB x 1, RCA(L/R) x 1, 3,5stereo x 1

• 마이크 볼륨제어 : Mic 1,2(3band EQ)

• Line Audio 볼륨제어

• 마스터 볼륨제어

• 1U Rack Type으로 제작 

• AI 음성인식 기반 실시간 양방향 통.번역 프로그램

• 6개 국어의 말하는 음성을 인식하고, 100개 이상의 언어로 번역(구글번역지원)

• 발언자의 음성 뿐만 아니라 강의 참석자도 자국어로 질문하면 질문내용 통역

• 최신 E2E 기반 자체 음성인식 엔진적용으로 평균 음성 인식률 95% 이상 실현

• 지역 별 억양, 발성(8도 사투리)에도 높은 인식률

• 다양한 설정 기능과 수업 중 교수자와 채팅 기능까지 적용



제안시스템의 주요장비 소개

AI 자동 통번역 시스템(2) / VXG-AI700

한국어로 진행되는 강의 내용을

빠르고, 정확하게 외국인 강의 참석자에게 전달합니다.

인공지능 기술을 적용해 발언 음성을 실시간 통·번역하고, 외국인 강의 참석자에게 자국어 자막과 음성을 들려주는 서비스입니다. 

강의자(교수)

발언 음성

(한/중/러/일/영/베 6개국어)

AI 통역시스템
강의참석자

번역 자막

(100가지 이상 언어 지원)

번역 자막

(100가지 이상 언어 지원)

질문 음성

(한/중/러/일/영/베 6개국어)

언어추가가능

언어추가가능

• 강의자의 음성 뿐만 아니라, 강의 참석자(외국인)도 자국어로 질문하면 질문 내용을 통역해 줍니다.

• 6개 국어의 말하는 음성을 인식할 수 있고(국내 최다), 100개 이상의 언어로 번역합니다.(구글 번역 지원 언어)  

• 강의자와 강의 참석자 모두 자국어를 사용해 실시간 소통할 수 있습니다.  



경기도 부천시 오정구 석천로 345, 301동 804호(부천테크노파크) 
TEL. 070-4334-8165 / FAX. 0504-097-0826
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